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lngolstadter i______
-

Kommurialbetriebe AöR

Ver- und Eritsorgung

Trinkwasserlabor
Telefon 0841 I 305-35 20
Telefax 0841 I 305-35 29

trinkwasserlabor@in-kb.de

lngoIstdter Kommunalbetriebe AoR I 85047 IngoIstadt

Kommunalunternehmen
Stadtwerke Pfaffenhofen a.d. urn
Michael-Weingartner-Str. 11
85276 Pfaffenhofen a. d. urn

Befund der Wasseruntersuchung
Probenehmer: Hadria Daniel
Probenmaterial: Trinkwasser
Untersuchungsart: TrinkwV - Parameter Gruppe B

Geschäftsstelle
Unterhaunstädter Weg 47

D-85055 lngolstadt

Kundennummer:
Auftrag:
lngolstadt, den 24.11.2023/JMr

1032388
23-3542

Probe-Nr.: 23-3542-01 Probeneingang am: 17.10.2023
Probenahmeort Pfaffenhofen WV Probenahme am: 17.10.2023
Entnahmestelle: SSN Niederscheyern, Schrobenhauser Str. Probenahmezeit: 09:30 Uhr

24
Probenbezeichnung: KG, HA-Raum, Ausgussbecken, WH
Kennzahl: 1230018600425 PrQfzeitraum: 17.10.2023 - 26.10.2023
Probenahmetyp/-zweck: Z- Probe

Parameter Messwert Grenzwert Einheit

Vor Ort Parameter

Wassertemperatur, Probenahme 16,8

Chemische Untersuchunaen

Verfahren

DIN 38404-C4 1976-12

Kupfer 0,010 2 mg/i DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Nickel < 0,001 0,02 mg/i DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Blei < 0,001 0,01 mgI] DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Die Probe erfUllt bezugl. der untersuchten Parameter die Vorgaben der Trinkwassenierordnung (TrinkwV),
in Verb. mit Infektionsschutzgesetz (IfSG)!

IngoIstadter Kommunalbetriebe AOR Bankverbindung Registergericht IngoIstadt, HRA 1647
Hindemithstra]te 30 * D-85057 IngoIstadt Sparkasse IrtgoIstadt - Eichstatt H Ust.-IdNr. DE238380560
kontakt@in-kb.de * www.in-kb.de BAN: DE31 721500000050461409 H Vorstand Dr. Thomas Schwaiger
Telefon 0841/ 305-33 33 * Telefax 0841/305-33 39 SWIFT-BIC: BYLADEM1 ING Vorsitz Verwaltungsrat BGMin Dr. Dorothea

Deneke-Stol!
Trinkwasserlabor akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025
Trinkwasseruntersuchungsstelle gem. TnnkwV

Em Unternehmen der
Stadt Ingolstadt

( DAkkS
Akred tierunm.0SIe



Probe-Nr.: 23-3542-02 Probeneingang am: 17.10.2023

Probenahmeort Pfaffenhofen WV Probenahme am: 17.10.2023
Entnahmestelle: SSN Niederscheyern, Schrobenhauser Str. Probenahmezeit: 08:55 Uhr

24
Probenbezeichnung: KG, HA-Raum, Hausanschluss, PNH v.

Filter
Kennzahl: 1230018600425 PrQfzeitraum: 17.10.2023 - 24.11.2023
Probenahmetyp/-zweck: Ablauf bis Temperaturkonstante - Zweck a

Parameter Messwert Grenzwert Enheit Verfahren

Vor Ort Parameter
Farbung (visuell) farblos DIN EN ISO 7887 (Cl -A) 2012-04

Trubung (visuell) klar Hausverfahren (nicht. akkred.)

Geruch geruchlos DEV Bi/B2 i971

Geschmack ohne DEVB1/62 1971

Wassertemperatur, Probenahme 16,7 C DIN 38404-04 1976-12

pH-Wert 7,6 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 (CS) 2012-04

Leitfhigkeit (25°C) 508 2790 pS/cm DIN EN 27888 (C8) 1993-li

Sauerstoff 6,95 mg/I DIN EN ISO 5814 (G22) 2013-02

Mikrobioloaische Untersuchunqen

Escherichia coli 0 0 KBE/100m1 DIN EN ISO 9308-2 (KS-i) 2014-06

Coliforme Bakterien 0 0 KBE/i0Oml DIN EN ISO 9308-2 (Ks-i) 2014-06

Koloniezahl 22 °C 2 100 KBE/niI TrinkwV543-3)2)

Koloniezahl 36 °C 0 100 KBE/ml TiinIcwV543-3(2)

Enterokokken 0 0 KEE/lOOmI DIN EN ISO 7899-2 (K1S) 2000-11

Chemische Untersuchungen

Wassertemperatur, pH-Messung 19,2 C DIN 38404-C4 1976-12

pH-Wert 7,8 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04

Leitfahigkeit (25°C) 513 2790 pS/cm DIN EN 27888 (CS) 1993-il

Geruchsschwellenwert 23°C < 1 3 DEV 81/2 1971 alt

Farbung (Hg 436 nm) < 0,1 0,5 /m DIN EN ISO 7867 (Ci -3) 2012-04

TrUbung < 0,1 1 NTU DIN EN ISO 7027-1 (C21) 2016-li

Titrationstemperatur Saurekap. 18,8 C DIN 384o4C4 1976-12

Surekap. bis pH 4,3 3,95 moI/m DIN 38409-H7 2005-12

Aluminium < 0,005 0,2 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Arsen 0,002 0,01 mg/I DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-oi (SOS)

Bor < 0,02 1,0 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009.09

Calcium 65 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Cadmium < 0,0003 0,003 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Chrom 0,0006 0,025 mg/I DIN EN ISO 11885 )E22) 2009-09

Kupfer < 0,005 2 mg/I DIN EN ISO 11885(622) 2009-09

Eisen < 0,003 0,2 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Kalium 0,61 mg/I DIN EN ISO 11885 (822) 2009-09

Magnesium 24 mg/I DIN EN ISO 11885 (822) 2009-09

Mangan < 0,001 0,05 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Natrium 4,6 200 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Nickel < 0,001 0,02 mg/I DIN EN ISO 11885 )E22( 2009-09

Blei < 0,001 0,01 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Antimon < 0,001 0,005 mg/I DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09

Selen < 0,001 0,01 mg/I DIN EN ISO 17294-2 )E29): 2017-01 (SGS)
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Parameter Messwert Grenzwert Einheit Verlahren

Quecksilber, gesamt < 0,0001 0,001 mg/I DIN EN ISO 12848: 2012-08 (SGS)

Ammonium <0,05 0,5 mg/i DIN 38406-ES-i 1983-10

Chlorid 15 250 mg/i DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07

Sulfat 29 250 mgI] DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07

Bromat < 0,003 0,010 mgI] DIN EN ISO 15061 (D34) 2001-12

Phosphate ortho 0,023 mgll DIN EN ISO 6878 (D11-3) 2004-09

Cyanid < 0,005 0,05 mg/I DIN EN ISO 14403:2012-10 (SGS)

Fluoride 0,11 1,5 mg/I DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07

Nitrat 25 50 mg/I DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07

Nitrit < 0,005 0,5 mg/I DIN EN 26777(D10>1993-04

TOC < 0,5 mg/I DIN 1484 (H3) 2019-04

Oxidierbarkeit < 0,5 5,0 mg/I DIN EN ISO 8467 (H5) 1995-05

Organische Chlorverbindungen Uberschrjften/ Summen

1,2-Dichiorethan < 0,3 3,0 pg/i DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10

Tetrachlorethen < 0,5 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10

Trichlorethen < 0,5 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10

Summe Tetra-/Trichlorethen <0,5 10 pg/I UberschrifteniSummen

Vinylchlorid < 0,0002 0,00050 mg/I DIN 38413-P2:1988-05 (SGS(

Trihalogenmethane (THM) Uberschriftenl Summen

Bromdichlormethan < 0,5 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10

Dibromchlormethan < 0,5 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43( 2014-10

Tribrommethan (Bromoform) < 0,5 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43( 2014-10

Trichlormethan (Chloroform) < Q5 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10

Summe THM < 05 50 pg/I Uberschriften/Summen

Benzol < 0,3 1,0 pg/I DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10

Uran 2 10 pg/I DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 (505)

Chlorit < 0,06 0,2 mg/I DIN EN ISO 10304-4(D25)1999-07

Chlorat < 0,02 0,07 mg/I DIN EN ISO 10304-4 (D25) 1999-07

Epichlorhydrin < 0,00005 0,00010 mg/I DIN EN 14207 (P9):2003-09 (SOS)

Acrylamid < 0,00005 0,00010 mg/I DIN 38413-P6:2007-02 (SOS)

Polycycl. aromat. Uberschrifterti Summen

Kohlenwasserstoffe
Benzo(b)fluoranthen < 0,010 ho/I DIN 38407-F39 2011-09 (SOS)

Berizo(k)fluoranthen < 0,010 DIN 38407F39 2011-09 (SOS)

Benzo(a)pyren < 0,002 0,01 pg/I DIN 38407-F39 2011-09 (SOS)

Benzo(ghi)perylen < 0,010 pg/I DIN 38407-F39 2011-09 (SOS)

lndeno(1,2,3cd)pyren < 0,010 pg/I DIN 38407-F39 2011-09 (SOS)

Summe PAK (ohne <0,010 0,1 pg/I UberschrifteniSummen

Benzo(a)pyren)

Pflanzenbehandlungsmittel

PSM VVWA2O22 Uberschnflerb'Summen

2-Hydroxyatrazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

2,4-D < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS>

Aclonifen < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Amidosulfuron < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Atrazin 0,03 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Azoxystrobin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Bentazon < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Bixafen < 0,02 0,1 pg/I DIN EN ISO 6468:1997-02 (SGS(

Boscalid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Bromacil < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Bromoxynil < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F35:2010-10 (SGS(
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Parameter Messwert Grenzwert Einheit Verfahren

Carbendazim < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Carbetamid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

CIodinafop-propargy < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Clomazone < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Clopyralid < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-og (SGS)

Choridazon < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

ChortoIuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Clothianidin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Cyflufenamid < 0,02 0,1 pg/I DIN EN ISO 6488:1997-02 (SOS)

Cyproconazol < 0,02 0,1 pg/I DIN EN ISO 64681997-02 (SOS)

Desethylatrazin 0,06 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SGS)

Desethyt-desisopropylatrazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Desethylsimazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Desethylterbuthylazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Dicamba < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Dichiorprop < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Difenoconazol < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Difluferiican < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Dimefuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Dimethachor < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Dimethenamid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Dimethoat < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SOS)

Dimethomorph < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Dimoxystrobin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Diuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Epoxiconazol < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Ethidimuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Ethofumesat < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Fenoxaprop < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Fenpropidin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Fenpropimorph < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Flazasulfuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Flonicamid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F38:2014-09 (SOS)

Florasulam < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Fluazifop < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F35:2010-10 (SOS)

Fluazinam < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F38:2014-09 (SOS)

Flufenacet < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36 2014-09 (SGS)

Flumioxazin < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Fluopicolid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Fluopyram < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SOS)

Flupyrsulfuron-methyt < 0,05 0,1 pg/I DIN 384D7-F36 2014-09 (SGS)

Flurtamone < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Flusilazol < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Fluxapyroxad < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Glyphosat < 0,05 0,1 pg/I DIN ISO 16308:2013-04 (SOS)

Haloxyfop < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F35:2010-10 (SOS)

Imazalil < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Imidacloprid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

lodosulfuron-methyl < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F35:2010-10 (SOS)

loxynil < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Iprodion < 0,02 0,1 pg/I DIN EN ISO 6468:1997-02 (SOS)

Isoproturon < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)
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Parameter Messwert Grenzwert Einheit Verlahren
Isoxaben < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Kresoxim-methyl < 0,02 0,1 Jg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

LenacU < 0,02 0,1 ig/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Mandipropamid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

MCPA < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Mecoprop < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-00 (SGS)

Mesosulfuron-methyl < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Mesotrione < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Metalaxyl < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36;2014-09 (SOS)

Metamitron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Metazachlor < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Metconazol < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Methiocarb < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36;2014-09 (SGS)

Methoxyferiozid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Metobromuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-og (SGS)

Metolachlor < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36;2014-09 (SOS)

Metosulam < 0,02 0,1 pg/i DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Metribuzin < 0,02 0,1 pg/i DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Metsulfuron-methyl < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Napropamid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Nicosulfuron < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Penconazol <0,02 0,1 pg/i DIN EN ISO 64681557-02 (SGS)

Pendimethalin (Perioxalin) < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS>

Pethoxamid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Picolinafen < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Picoxystrobin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Pinoxaden < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Pirimicarb < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Prochloraz < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Propamocarb < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Propaquizafop < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Propazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Propiconazol < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Propoxycarbazone < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F362014-09 (SGS)

Propyzamid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Proquinazid < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Prosulfocarb < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36;2014-09 (SOS)

Prosulfuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Prothiocoriazol < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Pyrimethanil < 0,01 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Pyroxsulam < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Quinmerac < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Quinoclamin < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Quinoxyfen < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Simazin < 0,02 0,1 pg/i DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Spiroxamin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Sulcotrion < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Tebuconazol < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Tebufenozid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Tebufenpyrad < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Terbuthylazin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F38:2014-09 (SOS)

Tetraconazole < 0,01 0,1 pg/I DIN EN ISO 6468:1997-02 )SGS)
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Parameter Nlesswert Grenzwert Einheit VerIahren

Thiacloprid < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Thiamethoxam < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Thifensulfuron-methyl < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36.2014-09 (SOS)

Topramezon < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SOS)

Triadimenol < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-og (SOS)

Triasulfuron < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Tribenuron-methyl < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Triclopyr < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Trifloxystrobin < 0,02 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-og (SOS)

Trifiusulfuron-methyl < 0,02 0,1 jig/I DIN 38407-F36:2014-og (SGS)

Triticonazol < 0,02 0,1 pg/I DIN EN ISO 6468:19g7-02 (SOS)

Tritosulfuron < 0,05 0,1 pg/I DIN 38407-F36:2014-09 (SGS)

Summe Pflanzenbehandlungsm. 0,09 0,5 pg/I Uberschriftenl Summen

Berechnet
Basekapazitat 0,20 moI/m DIN 38404-dO 2012-12

Hydrogenkarbonat (berechnet) 240,95 mg/I DIN 38404-C102012-12

pH-Wert n. Calcitsattgg. 7,448 DIN 384o4C1o 2012-12

CalcitlOsekapazität -8,7 5 mg/I DIN 38404-dO 2012-12

CalcitlOseverhalten calcitabscheidend DIN 38404-Cl 0 2012-12

Gesamthärte 14,6 dH DIN 38404-Cl0201212

Gesamtharte 2,61 mniol/LCaCO3 DIN 3840g-HS 1988-01

entspricht Härtebereich hart --- WRMG

NitratI50+Nitrit/3 0,50 1 mg/I berechnet

Korrosionsparameter berechnet Uberschriftenl Summen

in AnI. DIN EN 12502
Zink-Gerieselkoeffizient 2,547 Rw.: <1>3 berechnet

Muldenkorrosionskoeffizient 0,371 Rw.: <1 berechnet

Kupfer-LochfraI-Koeffizient 12,78 Rw.: >2 berechnet

Der Zink-Gerieselkoeffizient iegt au0erhaIb des geforderten Richtwerts

Die Probenahme wurde durch einen sachkundigen Probenehmer gemaf den geforderten Vorgaben von DIN/DEV,
DVGW bzw. Empfehlungen des Umweltbundesamtes durchgefUhrt (siehe Anlage Akkreditierungsurkunde).

Probenahme nach DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-12: Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische
Untersuchungen.Anmerkung Probenentnahmetyp/-zweck: Zweck a: Ablaufprobe bis Temp. -Konstanz (Zur Feststellung der
Wasserqualitat in der Wasserverteilung) I Zweck b: Ablaufprobe nur kurz (Zur Feststeflurtg der Wasserqualitat in der
HausinstallationlEntnahmearmatur) I Zweck c: Spontanprobe (Zur Feststellung der Wasserqualitat an der Zapfstelle wie es
verbraucht wird).Wenn nicht anders vermerkt wurden die ProbenahmesteUen (Auslaut) vor Probenahme mikrobiologischer
Parameter thermisch desinfiziert!

Probenahme nach DIN ISO 5667-5 (A14) 2011-02: Wasserbeschaffenheit - Probenahme Toil 5: Anleitung zur Probenahme
von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen in Verbindung mit DIN EN ISO 5667-3 (A21) 2019-07:
Wasserbeschaffenheit - Probenahme- Tell 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben sowie der Empfehlung
des Umweltbundesamtes vom 18.12.2018-Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer,
Nickel. Anm. Zufallsstichprobe: Ohne Ablauf, Entnahme unittelbar nach Offnen des Hahns Probe mit 1 L Probenvolumen
Die Original Probenahme-Protokolle kbnnen aufAnforderung ubermitteltwerden.

Ergebnisermittlung durch em externes akkreditiertes Labor: SGS Analytics Germany GmbH (SGS) Registr.Nr. DAkkS: 0 -

PL-14004-01-02 (Standort Fellbach und Markleeberg). Die Original Prufberichte des externen Untersuchungslabors konnen auf
Anforderung Ubermittelt werden.
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lngoistadter Kommunalbetriebe AoR Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschIie1Iich auf
Tririkwasserlabor die genannten Proben. Ohne schriftliche Genehmigung der

i.A. Prufstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt

Schiller werden.

(Fachbereichsleitung Trinkwasserlabor)

L.
sv. Laborle
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